
NESTA DSL-W

 
12 AC; 12 DC;

220-240 AC 20

 
5÷25 0,5m

  

NESTA DSL-W 26745 max 10 biały mat brak
NESTA DSL-B 26746 max 10 czarny mat brak
NESTA DSL-C 26747 max 10 chrom brak
NESTA DSL-C/M 26748 max 10 chrom mat brak
NESTA DTL-W 26749 max 10 biały mat w jednej osi 30
NESTA DTL-B 26750 max 10 czarny mat w jednej osi 30
NESTA DTL-C 26751 max 10 chrom w jednej osi 30
NESTA DTL-C/M 26752 max 10 chrom mat w jednej osi 30

Oczka Kanlux NESTA dostępne są w wersji z ruchomym pierścieniem, pozwalającym na ukierunkowanie światła w daną
stronę oraz z pierścieniem nieruchomym. Oprawy przeznaczone do wbudowania w sufit świetnie sprawdzają się jako
oświetlenie pomocnicze, zarówno w domach,kawiarniach, restauracjach - wszędzie tam gdzie chcemy zaakcentować
ciekawą aranżację pomieszczenia.Zestawiane w grupę oprawy te mogą również z powodzeniem pełnić funkcję oświetlenia
głównego.
Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej
Materiał obudowy: stop aluminium
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