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ALIN 4LED TX60-W-NT



TYPE

¥

[mm]

ALIN 4LED TX60-W-NT matowy biaty T8 LED 630
ALIN 4LED 1X60-SR-NT matowy srebrny T8 LED 630
ALIN 4LED 1X60-B-NT matowy czarny T8LED 630
AL 4LED 60-MPR-W-NT | 28440 | mikropryzmatyczny biaty T8LED 630
AL 4LED 60-MPR-SR-NT mikropryzmatyczny srebrny T8 LED 630
AL 4LED 60-MPR-B-NT mikropryzmatyczny czarny T8 LED 630

ALIN 4LED TX60-W-NT

AL 4LED 60-MPR-SR-NT

ALIN 4LED 1TX60

ALIN 4LED 1TX60-SR-NT

AL 4LED 60-MPR-B-NT

ALIN 4LED 60-MPR
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Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

ALIN 4LED TX60-B-NT

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com

AL 4LED 60-MPR-W-NT



