
  

ALIN 4LED 1X150-W-NT

 
220-240 AC

 
50

 
max 58

 
20

 
5÷25

 
1,5÷2,5

 
0,5m

Atest PZH: Numer BK/K/0927/01/2018, ważny do 2023-11-28

   

ALIN 4LED 1X150-W-NT 27425 matowy biały T8 LED 1540
ALIN 4LED 1X150-SR-NT 27427 matowy srebrny T8 LED 1540
ALIN 4LED 1X150-B-NT 27426 matowy czarny T8 LED 1540
AL 4LED 150-MPR-W-NT 28452 mikropryzmatyczny biały T8 LED 1540
AL 4LED 150-MPR-SR-NT 28454 mikropryzmatyczny srebrny T8 LED 1540
AL 4LED 150-MPR-B-NT 28453 mikropryzmatyczny czarny T8 LED 1540

ALIN 4LED 1X150-W-NT ALIN 4LED 1X150-SR-NT ALIN 4LED 1X150-B-NT AL 4LED 150-MPR-W-NT



Dokument utworzono: 01.02.2025, 11:55
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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AL 4LED 150-MPR-SR-NT AL 4LED 150-MPR-B-NT

ALIN 4LED 1X150 ALIN 4LED 150-MPR


