
 
≥50000

 
50000

 
80

 
20

 
5÷25

 
0,05

 
0,5

 
0,5m

Panele Kanlux BRAVO S/SU to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania.
Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli
Kanlux BRAVO LED S/SU. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna (100lm/W). Panele Kanlux
BRAVO LED nie posiadają zasilacza w komplecie. 

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
Brak zasilacza w komplecie.
Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Kanlux BRAVO S



    Driver [index]

BRAVO S 40W6060NW W 28010 1050 40 4000 4000 110 biały 28026
BRAVO S 40W12030NW W 28022 1050 40 4000 4000 110 biały 28026

BRAVO S 40W6060NW W BRAVO S 40W12030NW W

BRAVO S 40W6060NW W BRAVO S 40W12030NW W



Akcesoria

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62 Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 6060/6262
w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 4 szt. w komplecie (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030 Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 12030 w
gips-kartonowym suficie podwieszanym, 6 szt. w komplecie (28503)

28501 BRAVO S/P GRIP 12030 Uchwyt montażowy NT 6szt w komplecie (28501)

28026 BRAVO DRIVER 40W Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO S / SU o mocy 40W
(28026)

25591 PSR 100 Linka zabezpieczająca (25591)
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Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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