Kanlux VADRA

Zewnetrzne oprawy oswietleniowe Kanlux VADRA przeznaczone sg do montazu $ciennego(kinkiety) lub na
podtozu statym (stupki). Kanlux VADRA posiadajg wymienne zrédta swiatta, co daje mozliwos¢ dowolnego

wyboru barwy i natezenia przydomowego swiatta.
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SENSOR
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VADRA 16L-UP 29010 | max 11 GLS/CFL/LED E27 do nadbudowania nascianie antracyt
VADRA 21L-UP SE | 29011 | max11 GLS/CFL/LED E27 do nadbudowania nas$cianie antracyt PIR
VADRA 50 29012 | max 11 GLS/CFL/LED E27 do nadbudowania na podtozu antracyt
VADRA 80 29013 | max 11 GLS/CFL/LED E27 do nadbudowania na podtozu antracyt
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Dokument utworzono: 01.02.2025, 11:45

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



