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Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w puszkę przyłączeniową z szybkozłączką, pozwalającą na
przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W nowych modelach znanych dobrze paneli
Kanlux BLINGO LED wprowadziliśmy zintegrowany zasilacz, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce
Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28
Materiał panelu/ramki: żelazo

Kanlux BLINGO LED



BLINGO TN38W 6060 NW

   

BLINGO TN38W 6060 NW 33177 38 5400 4000 115 20 biały
BLINGO TUN48W 6060 NW 33179 48 6250 4000 90 <19 20 biały

Dokument utworzono: 02.02.2025, 00:15
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

BLINGO TN38W 6060 NW BLINGO TUN48W 6060
NW

BLINGO TN38W 6060 NW BLINGO TUN48W 6060
NW




