Kanlux XLED AeO

Kanlux XLED faczy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych zaréwek i nowoczesnych zrédet Swiatta LED. Dlatego méwimy o
nim, ze to pierwsza prawdziwa "zaréwka LED". Szklana banka w ksztatcie tradycyjnej zaréwki i diody LED rozmieszczone
w taki sposoéb, ze swiatto rozchodzi sie we wszystkich kierunkach, a kat swiecenia wynosi nawet 320 stopni!
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XLED A6O 4,5W-WW | 29600 45 40 470 2700 320 E27 15000 F
XLED A6O 4,5W-NW | 33099 45 40 470 4000 320 E27 15000 F
XLED AcO 7W-WW 29601 7 60 810 2700 320 E27 15000 E
XLED A0 7W-NW 29602 7 60 810 4000 320 E27 15000 E
XLED A6O 7W-CW 29603 7 60 810 6500 320 E27 15000 E
XLED AcO 8W-WW 29604 8 75 1055 2700 320 E27 15000 E
XLED AcO 8W-NW 33098 8 75 1055 4000 320 E27 15000 E
XLED A6O TOW-WW | 29605 10 99 1520 2700 320 E27 10000 D
XLED A0 TOW-NW 29606 10 99 1520 4000 320 E27 10000 D
XLED AeO 1TO0W-CW 36249 10 100 1520 6500 320 E27 10000 D
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Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



