Kanlux T8 LED GLASSv4

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia swietléwek oparta na wysokowydajnych diodach LED, ktdére
umieszczone sg w mlecznym, szklanym korpusie, przez co rownomiernie emituja swiatto. Wysoka jakos¢ wykonania i
dbatosc¢ o najlepszej klasy komponenty to najwazniejsze cechy T8 LED GLASSv4. Ponadto te wyjatkowe sSwietlowki
LEDowe to 3 lata gwarancji i skutecznos¢ swietlna az do 160 lumendéw z Wata.

e Jednostronne zasilanie swietldowek LED
e 3|ata gwarancji na warunkach oswiadczenia gwarancyjnego, dostepnego na stronie internetowej
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T8 LED GLASSv4 9W-NW
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T8 LED GLASSV4 9W-NW 33210 9 1440 4000 220 Gl13 C
T8 LED GLASSv4 9W-CW 33211 9 1440 6500 220 G13 C
T8 LED GLASSV4 1I8W-NW | 33212 18 2880 4000 220 Gl13 C
T8 LED GLASSV4 18W-CW | 33213 18 2880 6500 220 Gl13 C
T8 LED GLASSVv4 22W-NW | 33218 22 3520 4000 220 G13 C
T8 LED GLASSV4 22W-CW | 33219 22 3520 6500 220 G13 C
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Akcesoria

26069 T8 LED STARTER  Zaptonnik zamienny LED (26069)
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Dokument utworzono: 31.01.2025, 15:46

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com
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