Kanlux LED STRIP L60

Tasma Kanlux L60 to dwie wersje szczelnosci IPOO i IP65 - dla miejsc, gdzie tasma narazona jest na wilgo¢. Wersja IP65,
nie rézni sie znacznie gabarytami od wers;ji IPOO - ma to znaczenie przy montazu w profilach aluminiowych. Tasmy
Kanlux L60 to bardzo wysoki wspdtczynnik oddawania barw CRI 90 i az trzy lata gwarancji. Dodatkowo wersja Kanlux
L60B to rolki o dtugosci 30 metrow - dla tych, ktérzy potrzebujg wiekszych ilosci tasm LED.

e 3lata Gwarancji na warunkach oswiadczenia gwarancyjnego, dostepnego na stronie internetowej
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L60 TTW/M 12 IPOO
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L60 1TW/M 12 IPOO-WW | 33302 | 0,5m =55 0,5m =450 3000 00 5000 <3 G
L60 TW/M 12 IPOO-NW | 33303 | 0,5m =55 0,5m =450 4000 00 5000 <3 G
L60 TW/M 12 IPOO-CW | 33304 | 0,5m =55 05m =450 6000 00 5000 <3 @
L60B 1TW/M 12 IPOO-NW | 33306 | 0,5m =55 0,5m =450 4000 OO0 30000 <3 G
L60 TW/M 12 IP65-WW | 33308 | 0,5m =55 0,5m =450 3000 65 5000 <6 G
L60 TTW/M 12 IP65-NW 33309 | 0,5m =55 05m =450 4000 65 5000 <6 G
L60 1TW/M 12 IP65-CW 33310 | 05m =55 0,5m =450 6000 65 5000 <6 G
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L60 TTW/M 12 IPOO

L60 TTW/M 12 IP65

L60 TTW/M 12 IPOO-NW

L60 TTW/M 12 IP65-NW

L60 TTW/M 12 IPOO

L60 TTW/M 12 IP65

L60 TTW/M 12 IPOO-CW

L60 TTW/M 12 IP65-CW

LGOB TTW/M 12 IPOO-NW
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Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



