
   

L48 9W/M 24 IP00-RGBW
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Kanlux L48 to taśma pozwalająca na swobodną zmianę koloru świecenia. Wyczarujesz dzięki niej dowolne instalacje
świetlne i stworzysz wymarzoną atmosferę. Do wyboru masz dwie wersje szczelności IP00 i IP65. Wersja IP65
przeznaczona jest do miejsc gdzie narażona może być na działanie wilgoci, nie różni się ona znacznie gabarytami od
wersji IP00 - ma to znaczenie przy montażu w profilach aluminiowych, który nie będzie problemem.

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler Kanlux CTRL i pilot Kanlux REMOTE.

Kanlux LED STRIP L48 RGBW



   

L48 9W/M 24 IP00-RGBW 33318 0,5m =2,3 (W) 0,5m = 240 (W) 1m = max 600 (RGBW) 00 5000 F
L48 9W/M 24 IP65-RGBW 33319 0,5m =2,3 (W) 0,5m = 230 (W) 1m = max 550 (RGBW) 65 5000 F
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Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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