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IQ-LEDDIM AG0 7,3W-WW
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IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW | 33722 | 7,3 60 806 2700 220 E27 E
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW | 33723 73 60 806 4000 220 E27 E
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW | 33724 | 10,5 75 1060 2700 220 E27 F
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW | 33725 | 10,5 75 1060 4000 220 E27 F
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW | 33726 | 13,6 100 1521 2700 220 E27 E
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW | 33727 | 13,6 100 1521 4000 220 E27 E

Kanlux IQ-LED to bezpieczenstwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodnosé. Teraz to
wszystko w nowej wersji z trzonkiem E27 - dodatkowo wersja Kanlux IQ-LEDDIM wspdtpracuje ze sciemniaczami.
Zaréwki Kanlux IQ-LED zapewniajg peten komfort uzytkowania oraz bezpieczenstwo.
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Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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IQ-LEDDIM AG0 7,3W; 1Q- IQ-LEDDIM A6013,6W
LEDDIM A60 10,5W
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