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5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux ALD-LL-PT



   

ALD-LL-NW-MAT-B-PT 34380 33 4000 matowy X85/Y95 czarny 4300 1710
ALD-LL-NW-MAT-S-PT 34392 33 4000 matowy X85/Y95 srebrny 4300 1710
ALD-LL-NW-MAT-W-PT 34368 33 4000 matowy X85/Y95 biały 4300 1710
ALD-LL-NW-MPR-B-PT 34384 33 4000 mikropryzmatyczny X75/Y90 czarny 4000 1710
ALD-LL-NW-MPR-S-PT 34396 33 4000 mikropryzmatyczny X75/Y90 srebrny 4000 1710
ALD-LL-NW-MPR-W-PT 34372 33 4000 mikropryzmatyczny X75/Y90 biały 4000 1710
ALD-LL-WW-MAT-B-PT 34382 33 3000 matowy X85/Y95 czarny 4100 1710
ALD-LL-WW-MAT-S-PT 34394 33 3000 matowy X85/Y95 srebrny 4100 1710
ALD-LL-WW-MAT-W-PT 34370 33 3000 matowy X85/Y95 biały 4100 1710
ALD-LL-WW-MPR-B-PT 34386 33 3000 mikropryzmatyczny X75/Y90 czarny 3850 1710
ALD-LL-WW-MPR-S-PT 34398 33 3000 mikropryzmatyczny X75/Y90 srebrny 3850 1710
ALD-LL-WW-MPR-W-PT 34374 33 3000 mikropryzmatyczny X75/Y90 biały 3850 1710
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Dokument utworzono: 01.02.2025, 17:45
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
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