Kanlux

BTLW LED
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BTLW 18W-930-W 35662 18 1450 3000 120  bialy
BTLW 18W-930-B 35663 18 1400 3000 120 czarny
BTLW 18W-940-W 35664 18 1450 4000 120  bialy
BTLW 18W-940-B 35665 18 1400 4000 120 czarny
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Kanlux BTLW LED to nowy design opraw dostosowanych do systemu Kanlux TEAR i do wiekszo$ci systemoéw szyn 3-
obwodowych. Oprawy wyposazone sg w zasilacz zintegrowany z adapterem. Kanlux BTLW charakteryzuja sie mlecznym
kloszem rozpraszajgcym $wiatto, zapewniajacym szeroki kat Swiecenia 120°. Dostgpne sg w mocy 18W, dwéch kolorach
obudowy (biaty lub czarny) i dwéch barwach $wiatta. Swietnie sprawdza sie w warunkach domowych, w roli o$wietlenia

ogdblnego oraz wszedzie tam gdzie jest potrzebny szeroki kat S$wiecenia oprawy.

5 lat Gwarancji na warunkach o$wiadczenia gwarancyjnego, dostepnego na stronie internetowej
Materiat obudowy: stop aluminium

Dokument utworzono: 11.01.2023, 19:45
Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
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