Kanlux EVALO

Kanlux EVALO to rodzina prostych spotéw. Skandynawska wrecz prostota i srebrne elementy to wysoce elegancka
klasyka. Waski klosz miesci w sobie zrédta GU10 (w komplecie dodajemy przyssawke, ktéra utatwia ich montaz). Dwa
kolory (czarny i biaty) oraz ilos¢ od 1 do 5 punktdw swietlnych tych opraw otwiera wiele mozliwosci aranzacji. Spot Kanlux
EVALO z 1 punktem to idealny kinkiet nad biurko, t6zko czy za kanape. Dzieki takiej aranzacji Kanlux EVALO moze petni¢
role swiatta gtéwnego i dodatkowego. Dodatkowym atutem jest mozliwos¢ duzej regulacji kierunku padania swiatta
(dwie osie obrotu: 320 i 90 stopni).
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EVALO EL-2l W-SR | 35692 | 2x max10 biaty wdwdch osiach 320 90
EVALO EL-2I B-SR 35693 | 2x max10 czarny w dwodch osiach 320 90
EVALO EL-3I W-SR | 35694 | 3x max10 biaty wdwdch osiach 320 90
EVALO EL-3I B-SR 35695 | 3x max 10 czarny w dwodch osiach 320 90
EVALO EL-40 W-SR | 35696 | 4 x max10 bialy w dwdch osiach 320 90
EVALO EL-40 B-SR | 35697 | 4 x max 10 czarny w dwodch osiach 320 90
EVALO EL-4l W-SR | 35698 | 4 x max10 biaty w dwdch osiach 320 90
EVALO EL-4| B-SR 35699 | 4 x max10 czarny w dwodch osiach 320 90
EVALO EL-51 W-SR | 35688 | 5x max10 biaty wdwdch osiach 320 90
EVALO EL-5I B-SR 35689 | 5x max10 czarny w dwodch osiach 320 90
EVALO EL-11 W-SR | 35690 max 10 biaty w dwdch osiach 320 90
EVALO EL-1I B-SR 35691 max10 czarny w dwdch osiach 320 90
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Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com
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