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Seria opraw dla profesjonalistów z Fabryki Kanlux, która łączy funkcjonalność i estetykę. Dzięki bardzo dobrym
parametrom świetlnym oprawy OFIS RST LED pozwalają na tworzenie energooszczędnych i nowoczesnych systemów
oświetleniowych. Pełnego obrazu produktu dopełnia niski współczynnik olśnienia UGR, który poprawia komfort pracy i
efekty wizualne.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



   

OS-H5D-NW-RST-B-P1 35968 49 5600 4000 raster 50 czarny
OS-H5D-NW-RST-W-P1 35840 49 6300 4000 raster 50 biały
OS-H5D-WN-RST-B-P1 36144 49 5600 3500 raster 50 czarny
OS-H5D-WN-RST-W-P1 36080 49 6300 3500 raster 50 biały
OS-H5D-WW-RST-B-P1 35952 49 5600 3000 raster 50 czarny
OS-H5D-WW-RST-W-P1 35824 49 6300 3000 raster 50 biały
OS-H8D-NW-RST-B-P1 36000 49 5600 4000 raster 80 czarny
OS-H8D-NW-RST-W-P1 35872 49 6300 4000 raster 80 biały
OS-H8D-WN-RST-B-P1 36160 49 5600 3500 raster 80 czarny
OS-H8D-WN-RST-W-P1 36096 49 6300 3500 raster 80 biały
OS-H8D-WW-RST-B-P1 35984 49 5600 3000 raster 80 czarny
OS-H8D-WW-RST-W-P1 35856 49 6300 3000 raster 80 biały
OS-L5D-NW-RST-B-P1 35960 31 3800 4000 raster 50 czarny
OS-L5D-NW-RST-W-P1 35832 31 4300 4000 raster 50 biały
OS-L5D-WN-RST-B-P1 36136 31 3800 3500 raster 50 czarny
OS-L5D-WN-RST-W-P1 36072 31 4300 3500 raster 50 biały
OS-L5D-WW-RST-B-P1 35944 31 3800 3000 raster 50 czarny
OS-L5D-WW-RST-W-P1 35816 31 4300 3000 raster 50 biały
OS-L8D-NW-RST-B-P1 35992 31 3800 4000 raster 80 czarny
OS-L8D-NW-RST-W-P1 35864 31 4300 4000 raster 80 biały
OS-L8D-WN-RST-B-P1 36152 31 3800 3500 raster 80 czarny
OS-L8D-WN-RST-W-P1 36088 31 4300 3500 raster 80 biały
OS-L8D-WW-RST-B-P1 35976 31 3800 3000 raster 80 czarny
OS-L8D-WW-RST-W-P1 35848 31 4300 3000 raster 80 biały
OS-M5D-NW-RST-B-P1 35964 39 4800 4000 raster 50 czarny
OS-M5D-NW-RST-W-P1 35836 39 5400 4000 raster 50 biały
OS-M5D-WN-RST-B-P1 36140 39 4800 3500 raster 50 czarny
OS-M5D-WN-RST-W-P1 36076 39 5400 3500 raster 50 biały
OS-M5D-WW-RST-B-P1 35948 39 4800 3000 raster 50 czarny
OS-M5D-WW-RST-W-P1 35820 39 5400 3000 raster 50 biały
OS-M8D-NW-RST-B-P1 35996 39 4800 4000 raster 80 czarny
OS-M8D-NW-RST-W-P1 35868 39 5400 4000 raster 80 biały
OS-M8D-WN-RST-B-P1 36156 39 4800 3500 raster 80 czarny
OS-M8D-WN-RST-W-P1 36092 39 5400 3500 raster 80 biały
OS-M8D-WW-RST-B-P1 35980 39 4800 3000 raster 80 czarny
OS-M8D-WW-RST-W-P1 35852 39 5400 3000 raster 80 biały
OS-S5D-NW-RST-B-P1 35956 22 2800 4000 raster 50 czarny
OS-S5D-NW-RST-W-P1 35828 22 3200 4000 raster 50 biały
OS-S5D-WN-RST-B-P1 36132 22 2800 3500 raster 50 czarny
OS-S5D-WN-RST-W-P1 36068 22 3200 3500 raster 50 biały
OS-S5D-WW-RST-B-P1 35940 22 2800 3000 raster 50 czarny
OS-S5D-WW-RST-W-P1 35812 22 3200 3000 raster 50 biały
OS-S8D-NW-RST-B-P1 35988 22 2800 4000 raster 80 czarny
OS-S8D-NW-RST-W-P1 35860 22 3200 4000 raster 80 biały
OS-S8D-WN-RST-B-P1 36148 22 2800 3500 raster 80 czarny
OS-S8D-WN-RST-W-P1 36084 22 3200 3500 raster 80 biały
OS-S8D-WW-RST-B-P1 35972 22 2800 3000 raster 80 czarny
OS-S8D-WW-RST-W-P1 35844 22 3200 3000 raster 80 biały



Dokument utworzono: 21.03.2025, 13:50
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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