Kanlux STRETON LED

Kanlux STRETON LED to oprawy zewnetrzne przeznaczone do os$wietlania parkingdw czy wiekszych powierzchni, ktére
muszg by¢ dobrze o$wietlone rowniez po zmroku. Ich trwato$¢, szczelnosé (IP66) i wysokie moce (do 200W) sprawiajg, ze
Kanlux STRETON LED idealnie uzupetnig inwestycje w przestrzeni miejskiej, na parkingach, w obiektach sportowych czy

placach lub skwerach.

e 5 lat Gwarancji na warunkach oswiadczenia gwarancyjnego, dostepnego na stronie internetowej
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STRETON LED 20W NW



. . [
STRETON LED 20W NW 36228 20 2800 4000 X140/Y90 szary D
STRETON LED 40W NW | 36229 40 5600 4000 X140/Y90 sza ry D
STRETON LED e60OW NW 36230 60 8400 4000 X140/Y90 sza ry D
STRETON LED 100W NW | 36231 100 14000 4000 X140/Y90 szary D
STRETON LED 150W NW | 36232 150 19500 4000 X140/Y90 szary E
STRETON LED 200W NW | 36233 | 200 26000 4000 X140/Y90 szary E
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STRETON LED 60W NW

180

99J

558

=

STRETON LED 60W NW

@

STRETON LED T00W NW

612

O
=D

STRETON LED T00W NW

‘JQJ

P




OPTION 1
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STRETON 20W: @42-48
STRETON 40W/60W/100W/150W/200W: @50-62

Dokument utworzono: 23.04.2025, 11:15

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



