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EXTREMALNIE wydajne źródła światła Kanlux XLED EX A60 to ponadprzeciętna skuteczność świetlna na poziomie 211
lumenów z wata, która sprawia, że te żarówki LED są 15 razy wydajniejsze od swoich tradycyjnych, standardowych
poprzedników (60W). 5 lat gwarancji, 50.000 godzin trwałości, 50.000 cykli włącz/wyłącz to ich kolejne zalety. Ponadto
Kanlux XLED EX A60 posiadają szklaną bańkę i filamentowe "pręciki", które upodobniają je do wolframowych żarówek,
ale wykorzystują najnowsze osiągniecia technologii LED.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
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XLED EX A60 4W-WW 36243 4 62 840 2700 320 E27 A
XLED EX A60 4W-NW 36244 4 62 840 4000 320 E27 A
XLED EX A60 5W-WW 36245 5 75 1055 2700 320 E27 A
XLED EX A60 5W-NW 36246 5 75 1055 4000 320 E27 A

Dokument utworzono: 28.11.2025, 10:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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