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IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW | 33749 2,5 54 450 450 3000 100 GUIO A
IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW | 33769 | 2,5 54 460 450 4000 100 GUI1I0 A
IQ-LEDEX GUI10 4,7W-WW | 36601 47 89 850 850 3000 100 GUIO A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW | 36602 47 89 850 850 4000 100 @GUIO A
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Kanlux IQ-LED EX GU10 to nowe zrédto swiatta o trzonku GU10 w znanej i popularnej serii produktéw Kanlux IQ-LED.
Charakteryzuje je extremalna skutecznosc¢ swietlna. Mocniejszy model pobiera tylko 4,7W energii, a daje wiecej Swiatta
niz tradycyjne 60W, az 850 lumendw. Klasa efektywnosci energetycznej A, 50.000 godzin swiecenia - to najwazniejsze

atuty tego zrédia. Oprocz tego Kanlux IQ-LED EX GUT0 posiada wszystkie zalety serii IQ-LED.

e - 5lat Gwarancji na warunkach oswiadczenia gwarancyjnego, dostepnego na stronie internetowej

Dokument utworzono: 02.07.2025, 12:45

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com
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