Kanlux ZEPO

Lampy Kanlux ZEPO to typ oswietlenia przeznaczony do montazu pod szafki m.in. nad kuchennym blatem. Dostepne sg
w popularnych kolorach: czarnym, biatym i srebrnym (chrom), co pozwala je dopasowacé do kazdego niemal typu
whnetrza. Kanlux ZEPO dostepne sa w wersji z wytgcznikiem lub bez (wersja z wigcznikiem ma w nazwie oznaczenie "S").

Do tych lamp pasuja wymienne zrodta sSwiatta z gwintem Gé4.

e Oprawy ZEPO LFD-T02/S-C/M, ZEPO LFD-T02/S-B i ZEPO LFD-T02/S-W wyposazone sg we wigcznik ON/OFF.
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ZEPO LFD-T02-C/M

04381

max 10 chrom mat

ZEPO LFD-T02/S-C/M

04386

max10 chrommat v

ZEPO LFD-T02-B

36630

max 10 czarny

ZEPO LFD-TO2-W 36631 | max10 biaty
ZEPO LFD-T02/S-B 36632 | max10 czarny 4
ZEPO LFD-T02/S-W 36633 | max 10 biaty v
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Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



