Kanlux XLEDIM A60

Kanlux XLEDIM A60 to duza moc swietlna zamknieta w tradycyjnym ksztatcie zaréwki. Dodatkowo Kanlux XLEDIM A0
to dekoracyjny filament, ktéry $wietnie bedzie wygladat w odkrytych lampach. Zaréwki Kanlux XLEDIM A60 o mocy TTW
daja swiatto odpowiadajace tradycyjnym zaréwkom T00W (1520Im) i wspotpracuja ze sciemniaczami. Ponadto
zapewniaja peten komfort uzytkowania oraz bezpieczenstwo, ktdre potwierdzajg testy w Laboratorium Kanlux.
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XLEDIM A60 E27 TTW-WW | 37240 M 100 1521 2700 320 E27 D
XLEDIM A60 E27 MW-NW | 37241 n 100 1521 4000 320 E27 D

XLEDIM A60 E27 TTW-WW XLEDIM AG0 E27 TTW-NW

XLEDIM A60 E27 MW
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Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza. pL
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



