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Panele Kanlux BLINGO CV (BLINGO U) posiadają mikropryzmatyczną strukturę klosza, przez co obniżają efekt olśnienia
(niższy wskaźnik UGR). Ich atutem jest też trwałość 50.000 godzin i 5 lat gwarancji. Panele Kanlux BLINGO CV (BLINGO U)
nie posiadają zasilacza w komplecie, można wyposażyć je w dedykowane zasilacze Kanlux z możliwością sterowania
(również DALI) lub funkcją ON-OFF.
 

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Atest PZH: Numer B.BK.60112.0359.2024, ważny do 2029-11-21
Brak zasilacza w komplecie.
Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
Materiał panelu/ramki: stal

Kanlux BLINGO CV



    Driver [index]

BLINGO U E125LM 30NW 37271 max 21,6 3000 biały <19 37272 (600mA)

BLINGO U E125LM 60NW 37265 max 36 4000 (850mA)
5000 (1100mA) biały <19 37269 (850mA)

37270 (1100mA)

BLINGO U E125LM 120NW 37266 max 36 4000 (850mA)
5000 (1100mA) biały <19 37269 (850mA)

37270 (1100mA)

BLINGO U E125LM 30NW BLINGO U E125LM 60NW BLINGO U E125LM 120NW

BLINGO U E125LM 30NW BLINGO U E125LM 60NW BLINGO U E125LM 120NW



Akcesoria

37272 BLINGO DRV 24W ON-OFF Zasilacz LED
dedykowany
pod panel
BLINGO U
E125LM
30NW(37271)

37269 BLINGO DRV 32W ON-OFF Zasilacz LED
dedykowany
do paneli
BLINGO CV-
37266
BLINGO U
E125LM
120NW,
37265
BLINGO U
E125LM
60NW

37270 BLINGO DRV 40W ON-OFF Zasilacz LED
dedykowany
do paneli
BLINGO CV-
37266
BLINGO U
E125LM
120NW,
37265
BLINGO U
E125LM
60NW

37268 BLINGO DRV40W1-10V BK Zasilacz LED
dedykowany
do paneli
BLINGO CV-
37266
BLINGO U
E125LM
120NW,
37265
BLINGO U
E125LM
60NW, 37271
BLINGO U
E125LM
30NW

37267 BLINGO DRV42W DALI BK Zasilacz LED
dedykowany
do paneli
BLINGO CV-
37266
BLINGO U
E125LM
120NW,
37265
BLINGO U
E125LM
60NW, 37271
BLINGO U
E125LM
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Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
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