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Szklane żarówki Kanlux XLED W mają klasyczny kształt i styl, ale zawierają dyskretny, biały filament, który jest nowością.
Zyskujesz tu energooszczędność diod LED, ale żółte filamenty zostały zastąpione bielą. Minimalistyczny XLED W
prezentuje się wyjątkowo dekoracyjnie w trybie kiedy jest włączony jak i wyłączony. Z wyjątkowego białego filamentu
uzyskujemy ciepłą temperaturę barwową 2700K. Kanlux XLED W dostępne są w popularnych kształtach: tradycyjnym,
kulki, świeczki i ST64.

Kanlux XLED W



   

XLED W A60 8,5W-WW 37380 8,5 75 1055 2700 320 E27 E
XLED W ST64 7W-WW 37381 7 60 806 2700 320 E27 E
XLED W C35E14 4,5W-WW 37382 4,5 40 470 2700 320 E14 F
XLED W G45E14 4,5W-WW 37383 4,5 40 470 2700 320 E14 F

Dokument utworzono: 31.01.2025, 15:00
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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