Kanlux ARET

Rodzina opraw Kanlux ARET to pierscienie ozdobne wykonane ze stopu aluminium oraz blachy stalowej. Oczka
te sg bez oprawki - sami decydujemy czy dodamy do niego oprawke GZ10 czy GX5.3. Pozwala nam to
dopasowac zrodta swiatta do instalacji, ktérg mamy w danym pomieszczeniu. Kanlux ARET sprawdzg sie jako
oswietlenie pomocnicze, zaréwno w domach, barach jak i w restauracjach, wszedzie tam gdzie chcemy
zaakcentowac ciekawa aranzacje pomieszczenia lub wyeksponowac jego fragment.

e Pierscien dekoracyjny bez oprawki ceramicznej
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ARET DTO B/W 38360 | max10 biaty/czarny wjednejosi 20
ARET DTO W/W | 38361 max 10 biaty w jednejosi 20
ARET DTO B/B 38362 max 10 czarny w jednejosi 20
ARET DTL B/W 38363 | max10 biaty/czarny wjednejosi 20
ARETDTLW/W | 38364 | max10 biaty wjednejosi 20
ARET DTL B/B 38365 max 10 czarny w jednejosi 20
ARET 2xDTL B/W | 38366 | 2 x max 10 biaty /czarny wjednejosi 20
ARET 2xDTL W/W | 38367 | 2 x max 10 biaty w jednejosi 20
ARET 2xDTL B/B | 38368 | 2 x max 10 czarny w jednejosi 20
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Dokument utworzono: 31.01.2025, 19:16

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



