
   

LCOB 10W/M 24 IP00-WW
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5÷25

Taśma LEDowa Kanlux LCOB 24V to wyjątkowe oświetlenie. Ma bardzo wysoką skuteczność świetlną i 3 lata gwarancji.
Jej unikatową cechą jest świecenie na całej długości - nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać
punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i
przeźroczystości klosza. Taśma w wersji 24V pozwala zastosować dłuższe fragmenty taśmy z podłączeniem jednego
zasilacza. Dostępne są dwie wersje taśmy: ze szczelnością IP65 lub IP00.

3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux LED STRIP LCOB 24V



   

LCOB 10W/M 24 IP00-WW 33351 0,5m = 5 0,5m=460 3000 00 5000 F
LCOB 10W/M 24 IP65-WW 33352 0,5m = 5 0,5m=430 3000 65 5000 G
LCOB 10W/M 24 IP00-CW 33353 0,5m = 5 0,5m=525 6500 00 5000 F
LCOB 10W/M 24 IP65-CW 33354 0,5m = 5 0,5m=500 6500 65 5000 F
LCOB 10W/M 24 IP00-NW 33368 0,5m = 5 0,5m=500 4000 00 5000 F
LCOB 10W/M 24 IP65-NW 33369 0,5m = 5 0,5m=460 4000 65 5000 F
LCOBB 10W/M 24IP00-WW 38432 0,5m = 5 0,5m=460 3000 00 25000 F
LCOBB 10W/M 24IP00-NW 38433 0,5m = 5 0,5m=500 4000 00 25000 F
LCOBB 10W/M 24IP00-CW 38434 0,5m = 5 0,5m=525 6500 00 25000 F
LCOBC 10W/M 24IP00-WW 38906 0,5m = 5 0,5m=460 3000 00 50000 F
LCOBC 10W/M 24IP00-NW 38907 0,5m = 5 0,5m=500 4000 00 50000 F
LCOBC 10W/M 24IP00-CW 38908 0,5m = 5 0,5m=525 6500 00 50000 F
LCOBB 10W/M 24IP65-WW 39776 0,5m = 5 0,5m=430 3000 65 25000 G
LCOBB 10W/M 24IP65-NW 39777 0,5m = 5 0,5m=460 4000 65 25000 F
LCOBB 10W/M 24IP65-CW 39778 0,5m = 5 0,5m=500 6500 65 25000 F
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Akcesoria

38472 CON P 8 Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)

38470 CON P 8 CP Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)

38471 CON P 8 CPC Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC
(38471)

38473 CON P 8 L Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)
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Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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