KANLUX ARBOREA LED NT

Kanlux ARBOREA LED to oprawy oswietleniowe wykonane z wytrzymatego profilu aluminiowego w eleganckim
wykonczeniu drewnopodobnym.

Minimalistyczna forma i naturalny charakter tworza we wnetrzach atmosfere harmonii i ponadczasowego stylu.
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AR-MS-NW-MPR-GW-NT 39450 16 3180 4000 X75/Y90 ztote drewno
AR-MS-WW-MPR-GW-NT | 39453 19 2100 3000 X75/Y90 ztote drewno
AR-MS-NW-MPR-BRW-NT | 39456 16 3180 4000 X75/Y90 brazowe drewno
AR-MS-WW-MPR-BRW-NT | 39459 16 3050 3000 X75/Y90 brazowe drewno
AR-MS-NW-MAT-CW-NT 39462 16 3180 4000 X85/Y95  ziote drewno
AR-MS-WW-MAT-GW-NT | 39465 16 3050 3000 X85/Y95  ziote drewno
AR-MS-NW-MAT-BRW-NT | 39468 16 3180 4000 X85/Y95 brgzowe drewno
AR-MS-WW-MAT-BRW-NT | 39471 16 3050 3000 X85/Y95 brazowe drewno
AR-MS-NW-5D-CW-NT 39474 16 2900 4000 X60/Y60  ztote drewno
AR-MS-WW-5D-CW-NT 39477 16 2760 3000 X60/Y60 ztote drewno
AR-MS-NW-5D-BRW-NT 39480 | 18 2350 4000 X60/Y60 brazowe drewno
AR-MS-WW-5D-BRW-NT 39483 16 2760 3000 X60/Y60 brgzowe drewno
AR-MS-NW-S5D-GW-NT 39486 16 2850 4000 X60/Y60  ztote drewno
AR-MS-WW-S5D-GW-NT 39489 16 2720 3000 X60/Y60  ztote drewno
AR-MS-NW-S5D-BRW-NT | 39492 16 2850 4000 X60/Y60 brgzowe drewno
AR-MS-WW-S5D-BRW-NT | 39495 16 2720 3000 X60/Y60 brazowe drewno
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Akcesoria

32541 ALIN CORD 1F-B Przytacze zasilajace do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm

32535 ALIN CORD SQ1F-B
7
07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2

szt w komplecie

Dokument utworzono: 23.08.2026, 15:50

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



