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CYKLON EOL100 70910 19 38 100 tak przewód zakończony wtyczką
CYKLON EOL100B 70911 19 38 100 kostka przyłączeniowa
CYKLON EOL120 70915 20 38 150 tak przewód zakończony wtyczką
CYKLON EOL120B 70916 20 38 150 kostka przyłączeniowa
CYKLON EOL150 70920 22 38 200 tak przewód zakończony wtyczką
CYKLON EOL150B 70921 22 38 200 kostka przyłączeniowa
CYKLON EOL100HT 70936 19 38 100 tak tak kostka przyłączeniowa
CYKLON EOL100P 70937 19 38 100 tak kostka przyłączeniowa
CYKLON EOL100T 70938 19 38 100 tak kostka przyłączeniowa
CYKLON EOL120HT 70941 20 38 150 tak tak kostka przyłączeniowa
CYKLON EOL120P 70942 20 38 150 tak kostka przyłączeniowa
CYKLON EOL120T 70943 20 38 150 tak kostka przyłączeniowa
CYKLON EOL150P 70947 22 38 200 tak kostka przyłączeniowa
CYKLON EOL150T 70948 22 38 200 tak kostka przyłączeniowa

Seria wentylatorów Kanlux CYKLON EOL dostępna jest w trzech rozmiarach średnicy 100, 120 oraz 150mm. Wykonane są z
tworzywa sztucznego, w kolorze białym. Ich moc to odpowiednio 19, 20 oraz 22W. Ilość obrotów z każdego rozmiaru wynosi
2550/min.
ilość obrotów wynosząca 2550/min
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