KANLUX LCOB T0W/M 12V

Tasma LEDowa Kanlux LCOB to wyjatkowe oswietlenie, ktdre ma wysoka skutecznos¢ swietlng i 3 lata gwarancji. Jej
unikatowa cecha jest rownomierne Swiecenie na catej dtugosci tasmy — nie ma na niej jasniejszych lub ciemniejszych
miejsc, nie widac¢ punktéw swietlnych. Tasma Kanlux LCOB emituje rownomierne swiatto niezaleznie od gtebokosci
profilu i przezroczystosci klosza.

- 3 lata Gwarancji na warunkach oswiadczenia gwarancyjnego, dostepnego na stronie internetowej
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LCOB 10W/M 12 IPOO-EW

Dokument utworzono: 28.10.2026, 14:55

Zastrzega sie mozliwos¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie s3 prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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LCOB 10W/M 12 IPOO-EW 90685 Tm =10 Tm =880 2700 00 5000 G
LCOB 10W/M 12 IPOO-WW 37230 Tm =10 Tm =920 3000 00 5000 F
LCOB 10W/M 12 IPOO-NW 37231 Tm =10 Tm =1000 4000 00 5000 F
LCOB 10W/M 12 IPO0O-CW 90990 Tm =10 Tm =1000 6500 00 5000 F
LCOB 10W/M 12 IP65-EW 90688 Tm =10 Tm =840 2700 65 5000 G
LCOB 10W/M 12 IP65-WW 37232 Tm =10 1m =860 3000 65 5000 G
LCOB 10W/M 12 IP65-NW 37233 Tm =10 Tm =950 4000 65 5000 F
LCOB 10W/M 12 IP65-CW 90991 Tm =10 Tm =950 6500 65 25000 F
LCOBB 10W/M 12I1P0O0-EW 90686 Tm =10 Tm =880 2700 00 25000 G
LCOBB 10W/M 12IPO0-WW 90992 Tm =10 Tm =920 3000 00 25000 F
LCOBB 10W/M 12IPO0-NW 90993 Tm =10 Tm =1000 4000 00 25000 F
LCOBB 10W/M 12IPO0-CW 90994 Tm =10 Tm =1000 6500 00 25000 F
LCOBB 10W/M 12IP65-EW 90689 1m =10 1m =840 2700 65 25000 G
LCOBB 10W/M 12IP65-WW 39773 Tm =10 1m =860 3000 65 25000 G
LCOBB 10W/M 12IP65-NW 39774 Tm =10 Tm =950 4000 65 25000 F
LCOBB 10W/M 12IP65-CW 39775 Tm =10 Tm =950 6500 65 25000 F
LCOBC 10W/M 12IPO0-EW 90687 Tm =10 Tm =880 2700 00 50000 G
LCOBC 10W/M 12IPO0-WW 38903 1m =10 1m =920 3000 00 50000 F
LCOBC 10W/M 12IPO0O-NW 38904 Tm =10 Tm =1000 4000 00 50000 F
LCOBC 10W/M 12IPO0-CW 38905 Tm =10 Tm =1000 6500 00 50000 F

LCOB 10W/M 12 IP65-EW LCOB 10W/M 12 IP65-WW LCOB 10W/M 12 IP65-NW LCOB 10W/M 12 IP65-CW
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LCOBB 10W/M 12IPO0-EW LCOBB 10W/M 12IPO0-WW LCOBB 10W/M 12IPO0O-NW LCOBB 10W/M 12IPO0-CW

LCOBB 10W/M 12IP65-EW LCOBB 10W/M 12IP65-WW LCOBB 10W/M 12IP65-NW LCOBB 10W/M 12IP65-CW

LCOBC 10W/M 12IPO0-EW LCOBC 10W/M 12IPOO-WW LCOBC 10W/M 12IPOO-NW LCOBC 10W/M 12IPO0-CW
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LCOB 10W/M 12 IPOO-EW LCOB 10W/M 12 IPOO-WW LCOB 10W/M 12 IPOO LCOB 10W/M 12 IPOO-CW

LCOB 10W/M 12 IP65-EW LCOB 10W/M 12 IP65-WW LCOB 10W/M 12 IP65-NW LCOB 10W/M 12 IP65-CW

LCOBB 10W/M 12IPO0-EW LCOBB 10W/M 12IPO0-WW LCOBB 10W/M 121POO-NW LCOBB 10W/M 12IPO0-CW

LCOBB 10W/M 12IP65-EW LCOBB 10W/M 12IP65-WW LCOBB 10W/M 12IP65-NW LCOBB 10W/M 12IP65-CW

LCOBC 10W/M 121P00-EW LCOBC 10W/M 121PO0-WW LCOBC 10W/M 121P0O0-NW LCOBC T0W/M 12IPO0-CW
Akcesoria
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38472 CONPS8 Konektor do tasmy LED, CON P 8 (38472)

38470 CONP8CP Konektor do tasmy LED, CON P 8 CP (38470)
ﬂ
38471 CON P 8 CPC Konektor do tasmy LED, CON P 8 CPC (38471)
=
38473 CONPS8L Konektor do tasmy LED, CON P 8 L (38473)
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