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SONOR GU10 CO-B

220-240 AC 50 4 100 ≥15000

20000 3000 80

20 5÷25 1,5-2,5 0,5m

  

SONOR GU10 CO-B WW 24362 max 10 negru
SONOR GU10 CO-W WW 24363 max 10 alb

Kanlux SONOR GU10 este un corp de iluminat aplicat cu o bandă LED
suplimentară. Datorită a două surse de lumină independente, această
lampă poate străluci în trei moduri diferite. Daca doar banda LED este
aprinsă (efectul tavanului iluminat, soluție ideală ca lumină de seară),
daca doar becul din carcasă este aprins (datorită abajurului din plastic,
corpul de iluminat arată ca unul integrat), a treia opțiune este iluminarea
simultană a ambelor surse de lumină și utilizarea pe deplin a posibilităților
de iluminat. Pentru cel mai bun efect, se recomandă utilizarea becurilor
cu o temperatură de culoare de 3000 K. Pentru lămpile Kanlux SONOR, vă
recomandăm să folosiți un intrerupator cu două grupuri (dublu), pentru a
profita din plin de posibilitățile de iluminare ale acestor corpuri.

Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu
Materialul abajurului: material din plastic



SONOR GU10
Corp de iluminat pentru tavan tip spot

Date of issue: 25.02.2022, 17:18
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. RO

SONOR GU10 CO-W

SONOR GU10 CO


