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Bandă LED

Date of issue: 28.09.2021, 21:11
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. RO

L60 11W/M 12 IP00-WW

12 DC 90 ≥30000

30000 0,1m 5÷25

  

L60 11W/M 12 IP00-WW 33302 0,5m = 5,5 0,5m = 450 3000 00 5000 ≤3 G
L60 11W/M 12 IP00-NW 33303 0,5m = 5,5 0,5m = 450 4000 00 5000 ≤3 G
L60 11W/M 12 IP00-CW 33304 0,5m = 5,5 0,5m = 450 6000 00 5000 ≤3 G
L60B 11W/M 12 IP00-WW 33305 0,5m = 5,5 0,5m = 450 3000 00 30000 ≤3 G
L60B 11W/M 12 IP00-NW 33306 0,5m = 5,5 0,5m = 450 4000 00 30000 ≤3 G
L60B 11W/M 12 IP00-CW 33307 0,5m = 5,5 0,5m = 450 6000 00 30000 ≤3 G
L60 11W/M 12 IP65-WW 33308 0,5m = 5,5 0,5m = 450 3000 65 5000 ≤6 G
L60 11W/M 12 IP65-NW 33309 0,5m = 5,5 0,5m = 450 4000 65 5000 ≤6 G
L60 11W/M 12 IP65-CW 33310 0,5m = 5,5 0,5m = 450 6000 65 5000 ≤6 G

Banda LED Kanlux L60, adică două clase IP, IP00 și IP65 - pentru locurile în care banda este expusă la umiditate.
Versiunea IP65, nu diferă în mod semnificativ de dimensiunile de versiunea IP00 - acest lucru este important atunci
când se montează în profile de aluminiu. Benzile Kanlux L60 au factorul CRI 90 de redare a culorilor foarte ridicat și
garanție de până la 2 ani. În plus, versiunea Kanlux L60B este o rolă lungă de 30 de metri pentru cei care au nevoie de
benzi cu LED mai lungi.

3 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
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L60 11W/M 12 IP65-CW

L60 11W/M 12 IP65-NW

L60 11W/M 12 IP00-WW

L60B 11W/M 12 IP00-CWL60B 11W/M 12 IP00-NW

L60B 11W/M 12 IP00-WWL60 11W/M 12 IP00-CWL60 11W/M 12 IP00-NW

L60 11W/M 12 IP65-WW
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L60 11W/M 12 IP00 L60B 11W/M 12 IP00 L60 11W/M 12 IP65


