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L120 16W/M 24 IP00-WW

24 DC 80 ≥30000

30000 0,1m 5÷25

  

L120 16W/M 24 IP00-WW 33311 0,5m = 8 0,5m = 880 3000 00 5000 ≤3 F
L120 16W/M 24 IP00-NW 33312 0,5m = 8 0,5m = 960 4000 00 5000 ≤3 E
L120 16W/M 24 IP00-CW 33313 0,5m = 8 0,5m = 960 6000 00 5000 ≤3 E
L120 16W/M 24 IP65-WW 33314 0,5m = 8 0,5m = 800 3000 65 5000 ≤6 F
L120 16W/M 24 IP65-NW 33315 0,5m = 8 0,5m = 880 4000 65 5000 ≤6 F
L120 16W/M 24 IP65-CW 33316 0,5m = 8 0,5m = 880 6000 65 5000 ≤6 F
L120B 16W/M 24IP00-WW 33355 0,5m = 8 0,5m = 880 3000 00 30000 ≤3 F
L120B 16W/M 24IP00-NW 33356 0,5m = 8 0,5m = 960 4000 00 30000 ≤3 E
L120B 16W/M 24IP00-CW 33357 0,5m = 8 0,5m = 960 6000 00 30000 ≤3 E

Banda Kanlux L120 LED, are doua clase IP, IP00 și IP65 - pentru locurile în care banda este expusă la umiditate.
Versiunea IP65, nu diferă în mod semnificativ de dimensiunile de versiunea IP00 - acest lucru este important atunci
când se montează în profile de aluminiu. Benzile Kanlux L120 au eficiență luminoasă ridicată (120 lm / W) și garanție
de până la 3 ani.

3 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
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L120B 16W/M 24IP00-CW

L120B 16W/M 24IP00-NW

L120 16W/M 24 IP00-WW

L120 16W/M 24 IP65-CWL120 16W/M 24 IP65-NW

L120 16W/M 24 IP65-WWL120 16W/M 24 IP00-CWL120 16W/M 24 IP00-NW

L120B 16W/M 24IP00-WW
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L120 16W/M 24 IP00 L120 16W/M 24 IP65 L120B 16W/M 24IP00


