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LCOB 10W/M 24 IP00-WW 33351 0,5m = 5 0,5m=460 3000 00 5000 F
LCOB 10W/M 24 IP65-WW 33352 0,5m = 5 0,5m=430 3000 65 5000 G
LCOB 10W/M 24 IP00-CW 33353 0,5m = 5 0,5m=525 6500 00 5000 F
LCOB 10W/M 24 IP65-CW 33354 0,5m = 5 0,5m=500 6500 65 5000 F
LCOB 10W/M 24 IP00-NW 33368 0,5m = 5 0,5m=500 4000 00 5000 F
LCOB 10W/M 24 IP65-NW 33369 0,5m = 5 0,5m=460 4000 65 5000 F

Banda LED Kanlux LCOB 24V este o soluție unică de iluminat. Are o eficacitate luminoasă foarte mare și o garanție de 3
ani, Caracteristica sa unică este că strălucește până la capăt - nu există zone mai luminoase sau mai întunecate pe el, nici
puncte vizibile de lumină. Banda Kanlux LCOB emite lumină uniformă indiferent de adâncimea profilului și de transparența
difuzorului. Versiunea de 24V a benzii permite utilizarea pieselor mai lungi cu conectarea unei singure surse de alimentare,
fără pierderi de luminescență. Sunt disponibile două versiuni ale benzii: cu grad de protecție IP65 sau IP00.

3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
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