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Kanlux LAURIN

al acestor corpuri de iluminat.
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Spoturile Kanlux LAURIN ofera numeroase unghiuri de iluminare pe tavan si perete. Designul simplu si minimalist poate
fi utilizat cu succes in numeroase incaperi din locuinta. Reglarea libera a fluxului de lumina este un avantaj suplimentar
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LAURIN EL-1TO W 29120 max 10 alb pe doud axe 310 90
LAURIN EL-10 B 29121 max 10 negru pe doua axe 310 90
LAURIN EL-2I W 29122 | 2x max10 alb pe doud axe 310 90
LAURIN EL-2I B 29123 | 2x max10 negru pe doud axe 310 90
LAURIN EL-31' W 29124 | 3 x max 10 alb pe doud axe 310 90
LAURIN EL-3I B 29125 | 3xmax10 negru pe doud axe 310 90
LAURIN EL-30 W 29126 | 3x max10 alb pe doud axe 310 90
LAURIN EL-30 B 29127 | 3xmax10 negru pe doud axe 310 90
LAURIN EL-40 W 29128 | 4 x max 10 alb pe doud axe 310 90
LAURIN EL-40 B 29129 | 4 x max 10 negru pe doud axe 310 90
LAURIN EL-10 B-G | 38960 max10 negru/auriu pe doudaxe 310 90
LAURIN EL-2I B-G | 38961 | 2x max10 negru/auriu pe doudaxe 310 90
LAURIN EL-3I B-G 38962 | 3xmax10 negru/auriu pedoudaxe 310 90
LAURIN EL-30 B-G | 38963 | 3x max10 negru/auriu pedoudaxe 310 90
LAURIN EL-10 W-G | 38964 max 10 alb/auriu pedoudaxe 310 90
LAURIN EL-2I W-G | 38965 | 2x max10 alb/auriu pedoudaxe 310 90
LAURIN EL-3I W-G | 38966 | 3x max10 alb/auriu pedoudaxe 310 90
LAURIN EL-30 W-G | 38967 | 3x max10 alb/auriu pedoudaxe 310 90
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Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice. Datele continute in acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere
juridic.

Fotometrie: rezultatele obtinute in timpul testarii unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



