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HR-SL-WW-W-NT 36940 9 3000 растр X60/Y60 белый 1150 290
HR-SH-WW-W-NT 36941 14 3000 растр X60/Y60 белый 1650 290
HR-SL-WW-B-NT 36948 9 3000 растр X60/Y60 черный 1050 290
HR-SH-WW-B-NT 36949 14 3000 растр X60/Y60 черный 1450 290
HR-SL-WN-W-NT 36956 9 3500 растр X60/Y60 белый 1200 290
HR-SH-WN-W-NT 36957 14 3500 растр X60/Y60 белый 1700 290
HR-SL-WN-B-NT 36964 9 3500 растр X60/Y60 черный 1050 290
HR-SH-WN-B-NT 36965 14 3500 растр X60/Y60 черный 1500 290
HR-SL-NW-W-NT 36972 9 4000 растр X60/Y60 белый 1250 290
HR-SH-NW-W-NT 36973 14 4000 растр X60/Y60 белый 1700 290
HR-SL-NW-B-NT 36980 9 4000 растр X60/Y60 черный 1100 290
HR-SH-NW-B-NT 36981 14 4000 растр X60/Y60 черный 1550 290

Материал корпуса: сталь, пластмасса
Материал плафона: пластмасса
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