Kanlux

DABA PRO

Stropné LED svietidlo
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DABA PRO 25W NW-B 19065 25 2800 4000 cierna

DABA PRO 26W NW-SE-W 19066 26 2800 4000

biela mikrovinny

5-ro€¢na zaruka podl'a podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je dostupné na webovej stranke
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Kanlux DABA PRO su stropné svietidla pre profesionalne pouzitie. M6zeme si vybrat medzi verziou bez pohybového senzora
(25 W) a so senzorom (26 W) a dvomi farbami korpusu - biela a Cierna. Kanlux DABA PRO ma stupen krytia IP65, teda
vysokll odolnost voéi poveternostnym podmienkam, d'alej odolnost proti mechanickému pogkodeniu IK10 a dodatoénd
ochranu svietidla proti otvoreniu. Plafény Kanlux DABA PRO mézeme navzajom kombinovat podfa principu MASTER —
SLAVE, t.j., prvé (prvé a posledné) svietidlo so senzorom ovlada radu svietidiel. Vysoka kvalita stropnych svietidiel Kanlux

DABA PRO je potvrdena 5-roénou zarukou.

« Materiél korpusu: plast
o Materidal difazora: PC
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.


https://eshop.kanlux.sk/inc/Zarucne_podmienky_KANLUX_SK_5_let.pdf
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