Kanlux DABA PRO

5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je dostupné na webovej stranke

Kanlux DABA PRO su stropné svietidla pre profesionalne pouzitie. Mézeme si vybrat medzi verziou bez pohybového
senzora (25 W) a so senzorom (26 W). Kanlux DABA PRO ma stupen krytia IP65, teda vysokd odolnost voci
poveternostnym podmienkam, dalej odolnost proti mechanickému poskodeniu IK10 a dodatocnU ochranu svietidla proti
otvoreniu. Plafény Kanlux DABA PRO médzeme navzajom kombinovat podla principu MASTER -» SLAVE, t,j., prvé (prvé a
posledné) svietidlo so senzorom ovlada radu svietidiel. Vysoka kvalita stropnych svietidiel Kanlux DABA PRO je potvrdena

5-ro¢nou zarukou.

e 5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je dostupné na internetovej stranke
e Atest PZH: Cislo B.BK.60112.0138.2024, platn é do 2029-06-14 - plati pre kod 19064

+ '“P
&+ = 10K

v 65 —

vl
220-240 AC

=%

PRODUKT Z ATESTEM

- PZH

[Hz]
50

SMD

IK

10

UK
CA

.

.

>
=S

N O . B

>25000 50000 <6xMacAdam 80
rcl
o Py =l
65 -20+40
= [mm]

= & (¢ H

0,75-25 0,5m

)
&
@



https://eshop.kanlux.sk/inc/Zarucne_podmienky_KANLUX_SK_5_let.pdf

D’ SENSOR

DABA PRO 25W NW-W

19064

25

2800 4000 biela

DABA PRO 26W NW-SE-W

19066

26

2800 4000 biela mikrovinny
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DABA PRO 25W NW-W

2300

DABA PRO 25W NW-W
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DABA PRO 26W NW-SE-W

87

@300

DABA PRO 26W NW-SE-W

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 15:46

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



