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Kanlux REGIS sú vstavané rastrové svietidlá, ktoré sa vďaka pružinovým svorkám a rýchlospojkám vyznačujú
jednoduchou a rýchlou montážou. Rastre sú stále veľmi populárne riešenia osvetlenia kancelárskych alebo
priemyselných interiérov.

reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare písmena V / pätice žiariviek zakryté reflektorom
v telese svietidla otvory pre priebežné napájanie
ochranný vodič na rastri, dodatočná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov
rýchlospojka, pre pripojenie napájania, zjednodušuje a urýchľuje montáž, predradník značky OSRAM v triede A2
prášková farba

Materiál reflektora: hliníková zliatina

Kanlux REGIS



   

REGIS 3 EVG 418 PT 19730 4 x 18 T8 G13 20 biela
REGIS 3 OPAL 418 PT 19734 4 x 18 T8 G13 40 biela
REGIS 3WS OPAL 418 PT 25713 4 x 18 T8 G13 40 biela

REGIS 3 OPAL 418 PT REGIS 3WS OPAL 418 PT

REGIS 3 EVG 418 PT; REGIS
3WS EVG 418 PT

REGIS 3 OPAL 418 PT;
REGIS 3WS OPAL 418 PT



Príslušenstvo

72333 CLP-REGIS/PT CLP-REGIS/PT montážny držiak, slúži pre vstavanú montáž svietidla do SDK. 4ks
v balení.

Vytvorený dokument: 30.09.2025, 12:36
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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