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Svietidlá Kanlux ZEW sú ideálne pre osvetlenie fasád budov rôznych typov a vďaka svetelnému lúču, ktorý je
nasmerovaný hore, tak aj dolu, vykresľujú na fasádu krásne, dekoratívne svetelné prvky. Vysoký stupeň krytia IP44
znamená, že svietidlo je možné inštalovať na miestach, ktoré sú priamo vystavené poveternostným podmienkam.

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

Kanlux ZEW EL



   

ZEW EL-235J-B 22440 2 x max 35 PAR16 GU10 k usadeniu na stenu čierna hore a dole
ZEW EL-235U-B 22441 2 x max 35 PAR16 GU10 k usadeniu na stenu čierna hore a dole
ZEW EL-235J-GR 22442 2 x max 35 PAR16 GU10 k usadeniu na stenu sivá hore a dole
ZEW EL-235U-GR 22443 2 x max 35 PAR16 GU10 k usadeniu na stenu sivá hore a dole

Vytvorený dokument: 30.09.2025, 13:06
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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