Kanlux TOMI LED

Kanlux TOMI LED je odolny LED zdroj svetla typu MRI16 klasického vzhladu. Vo svetelnych zdrojoch TOMI LED je pouzita
hybridna konstrukcia chladica (termoplasticka vrstva + hlinikova vliozka), vdaka tomu prebieha tepelna vymena daleko
efektivnejsie a Zivotnost zdroja je 25 000h. Matné sklicko rovnomerne rozptyluje svetlo, a jeho uhol dopadu je 120°.
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TOMI LED 5W MRI16
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TOMI LEDSW MR16-WW [22704 | 5 26 370 300 3000 120 Gx53 G
TOMI LEDSW MR16-CW [22705 | 5 27 390 310 5300 120 Gx53 G
TOMI LED7W MR1I6-WW [22706 | 7 35 570 470 3000 120 Gx53 G
TOMI LED7W MR16-CW [22707 | 7 35 580 480 5300 120 Gx53 G
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Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 16:17
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie sU pravne zavazné.
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TOMI LED 7W MRI16

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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