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  Typ prúdového chrániča

KRD6-2/25/30 23180 230 AC 25 30 AC 2
KRD6-2/40/30 23181 230 AC 40 30 AC 2
KRD6-2/63/30 23182 230 AC 63 30 AC 2
KRD6-2/16/10 23186 230 AC 16 10 AC 2
KRD6-2/25/30-A 23188 230 AC 25 30 A 2
KRD6-2/40/30-A 23189 230 AC 40 30 A 2
KRD6-2/16/10-A 23194 230 AC 16 10 A 2
KRD6-2/25/300 23195 230 AC 25 300 AC 2

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

KRD6-2/25/30 KRD6-2/40/30 KRD6-2/63/30 KRD6-2/16/10

KRD6-2
Prúdový chránič, 2P

Vytvorený dokument: 07.05.2024, 13:05 
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné. SK

https://eshop.kanlux.sk/inc/Zarucne_podmienky_KANLUX_SK_5_let.pdf


KRD6-2/25/30-A KRD6-2/40/30-A KRD6-2/16/10-A KRD6-2/25/300

KRD6-2/25/30 KRD6-2/40/30 KRD6-2/63/30 KRD6-2/16/10

KRD6-2/25/30-A KRD6-2/40/30-A KRD6-2/16/10-A KRD6-2/25/300

KRD6-2
Prúdový chránič, 2P
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