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    Typ prúdového chrániča

KRO6-2/B16/30 23210 B 16 30 AC
KRO6-2/B25/30 23211 B 25 30 AC
KRO6-2/B16/30-A 23212 B 16 30 A
KRO6-2/B10/30 23213 B 10 30 AC
KRO6-2/B10/30-A 23214 B 10 30 A
KRO6-2/C10/30 23215 C 10 30 AC
KRO6-2/C10/30-A 23216 C 10 30 A
KRO6-2/C16/30 23217 C 16 30 AC
KRO6-2/C16/30-A 23218 C 16 30 A
KRO6-2/B20/30 23219 B 20 30 AC
KRO6-2/B6/30 23220 B 6 30 AC
KRO6-2/C25/30 23221 C 25 30 AC
KRO6-2/C32/30 23222 C 32 30 AC
KRO6-2/C25/30-A 23223 C 25 30 A
KRO6-2/C32/30-A 23224 C 32 30 A
KRO6-2/B20/30-A 23262 B 20 30 A
KRO6-2/C20/30 23263 C 20 30 AC
KRO6-2/C20/30-A 23264 C 20 30 A

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Kombinácia istič-prúdový chránič s nadprúdovou ochranou sa používa k ochrane pred preťažením a skratom v
inštaláciách a zariadeniach a tiež k ochrane pred úrazom elektrickým prúdom.

KRO6-2/B16/30 KRO6-2/B25/30 KRO6-2/B16/30-A KRO6-2/B10/30

KRO6
Istič, s nadprúdovým modulom, 6kA, 2P

Vytvorený dokument: 30.09.2025, 07:06
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

https://eshop.kanlux.sk/inc/Zarucne_podmienky_KANLUX_SK_5_let.pdf


KRO6-2/B10/30-A KRO6-2/C10/30 KRO6-2/C10/30-A KRO6-2/C16/30

KRO6-2/C16/30-A KRO6-2/B20/30 KRO6-2/B6/30 KRO6-2/C25/30

KRO6-2/C32/30 KRO6-2/C25/30-A KRO6-2/C32/30-A KRO6-2/B20/30-A
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KRO6-2/C20/30 KRO6-2/C20/30-A

KRO6-2/B16/30 KRO6-2/B25/30 KRO6-2/B16/30-A KRO6-2/B10/30

KRO6-2/B10/30-A KRO6-2/C10/30 KRO6-2/C10/30-A KRO6-2/C16/30
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KRO6-2/C16/30-A KRO6-2/B20/30 KRO6-2/B6/30 KRO6-2/C25/30

KRO6-2/C32/30 KRO6-2/C25/30-A KRO6-2/C32/30-A KRO6-2/B20/30-A

KRO6-2/C20/30 KRO6-2/C20/30-A
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