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Rozvadzac série KDB

v [Ha) IK UK C
230/400 AC 50 o7 @ c € CA %

KDB-S06T

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 08:27
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Rozvadzac série KDB

n[A] [I] B IP

KDB-S06T 23610 | biela/modra 63 6P k usadeniu na stenu 30
KDB-S08T 23611 | biela/modra 63 8P k usadeniu na stenu 30
KDB-S12T 23612 | biela/modra 63 2P k usadeniu na stenu 30
KDB-S18T 23613 | biela/modra 63 18P k usadeniu na stenu 30
KDB-S24T 23614 | biela/modra 63  2x12P k usadeniu na stenu 30
KDB-S36T 23615 | biela/modra 63  2x18P k usadeniu na stenu 30
KDB-FOGT 23616 | biela/modra 63 6P  nazabudovanie dosteny 30
KDB-FO8T 23617 | biela/modra 63 8P nazabudovanie dosteny 30
KDB-F12T 23618 | biela/modra 63 12P  nazabudovanie do steny 30
KDB-F18T 23619 | biela/modra 63 18P nazabudovanie dosteny 30
KDB-F24T 23620 | biela/modra 63  2x12P na zabudovanie do steny 30
KDB-F36T 23621 | biela/modra 63 2x18P nazabudovanie dosteny 30

KDB-F12P 23622 biela 63 12P  nazabudovanie dosteny 30
KDB-F24P 23623 biela 63 2Xx12P nazabudovanie dosteny 30
KDB-S12P 23624 biela 63  1IX12P k usadeniu na stenu 30
KDB-S24P 23625 biela 63  2x12P k usadeniu na stenu 30
KDB-F18P 23626 biela 63 18P nazabudovanie dosteny 30
KDB-S18P 23627 biela 63  1Ix18P k usadeniu na stenu 30
KDB-F36P 23628 biela 63 2xX18P nazabudovanie dosteny 30
KDB-S36P 23629 biela 63 2x18P k usadeniu na stenu 30
KDB-S24PM | 24178 biela 63 - k usadeniu na stenu 30
KDB-F24PM | 24184 biela 63 - na zabudovanie do steny 30
KDB-F36PM | 24185 biela 63 - na zabudovanie do steny 30
KDB-S36PM | 24186 biela 63 - k usadeniu na stenu 30
KDB-F54P 28340 biela 63 3xI18P nazabudovaniedosteny 30
KDB-F54P-M | 28341 biela 63 18P nazabudovanie dosteny 30

Rozvadzace radu KDB spifaju poziadavku teplotnej odolnosti 650 ° C a mozno ich pouzit iba na nehorlavé povrchy (napr.
plné plné steny z nehorlavych materidlov). Nie je mozné ich pouzit na horlavé povrchy (napr. sadrokartény, drevené
dosky apod.), na tzv. prazdnych stenach alebo na technickych stupackach.

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 08:27

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Rozvadzac série KDB
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KDB-S06T KDB-S08T

KDB-524T KDB-S36T

KDB-F12T KDB-F18T

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 08:27

KDB-S12T

KDB-FO6T

KDB-F24T

KDB-518T

KDB-FO8T

KDB-F36T

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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KDB-F12P KDB-F24P KDB-S12P KDB-S24P
KDB-F18P KDB-S18P KDB-F36P KDB-S36P
KDB-524PM KDB-F24PM KDB-F36PM KDB-S36PM
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara. S K
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KDB-F54P KDB-F54P-M
/102 - 102 — 102 o | 102
194
KDB-S06T KDB-S08T KDB-S12T KDB-S18T
109 /109 /102 102
300 410 210 240
KDB-S24T KDB-S36T KDB-FO6T KDB-FO8T
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara. S K
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102 102 109 /109
317 426 217 426
KDB-F12T KDB-F18T KDB-F24T KDB-F36T
— 7102 _ 7100 — 710 _ 7100
KDB-F12P KDB-F24P KDB-S12P KDB-524P
7100 7100

45 410

426 /7{09 410 ,‘7{09
KDB-F18P KDB-S18P KDB-F36P KDB-S36P
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.
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KDB-524PM

435

KDB-F54P
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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310

7‘1‘09

KDB-F24PM

435

KDB-F54P-M

310

7’109

KDB-F36PM

KDB-S36PM



