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    Kategória používania Napájacie napätie cievky [V] Hlavné kontakty Pomocné kontakty Počet on/off kontaktov
KCP-09-230 24100 AC-3 230 AC 3 1
KCP-09-24 24101 AC-3 24 AC 3 1
KCP-12-230 24102 AC-3 230 AC 3 1
KCP-12-24 24103 AC-3 24 AC 3 1
KCP-18-230 24104 AC-3 230 AC 3 1
KCP-18-24 24105 AC-3 24 AC 3 1
KCP-25-230 24106 AC-3 230 AC 3 1
KCP-25-24 24107 AC-3 24 AC 3 1
KCP-32-230 24108 AC-3 230 AC 3 1
KCP-32-24 24109 AC-3 24 AC 3 1
KCP-AX11 24110 AC-15 2 1/1
KCP-AX22 24111 AC-15 4 2/2

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

KCP
Výkonový stykač KCP

Vytvorený dokument: 30.09.2025, 06:15
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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