IDEAL=

by Kanlux’

KCP

Vykonovy styka¢ KCP

s ur &P C€ AL

6000 690 20
UK \
ca &
[ e )
e a8
[ B K ]
0 .,
ol
L)
- e —

KCP-09-230

Kategoria pouzivania Napajacie napatie cievky [V] Hlavné kontakty Pomocné kontakty Pocet on/off kontaki

KCP-09-230 24100 AC-3 230 AC 3 1
KCP-09-24 24101 AC-3 24 AC 3 1
KCP-12-230 24102 AC-3 230 AC 3 1
KCP-12-24 24103 AC-3 24 AC 3 1
KCP-18-230 24104 AC-3 230 AC 3 1
KCP-18-24 24105 AC-3 24 AC 3 1
KCP-25-230 24106 AC-3 230 AC 3 1
KCP-25-24 24107 AC-3 24 AC 3 1
KCP-32-230 24108 AC-3 230 AC 3 1
KCP-32-24 24109 AC-3 24 AC 3 1
KCP-AX11 24110 AC-15 2 11
KCP-AX22 24111 AC-15 4 2/2

Vytvoreny dokument: 26.03.2024, 19:51
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
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Vytvoreny dokument: 26.03.2024, 19:51
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.



