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Kanlux LEDS-B RGB

Kanlux LEDS-B RGB s moderné dekoracné pasiky. Idedlne pre domace pouZitie, kde mozu vytvorit jedinec¢né aranzma

obmedzené iba nasou predstavivostou. Vyznacuju sa vysokou elasticitou, dobrou prilnavostou a vysokou zivotnostou. V

zavislosti na mieste, ktoré chceme prisvetlit alebo zdéraznit, mézeme zvolit farbu svetla, ktorad vyhovuje naSmu vkusu.
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LEDS-B 72W/M IPOORGB | 24530 | 0,5m = max 3,6 0,5m = max 65 00 5000
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB | 24532 | 05m =max36 05m=max65 54 5000
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB | 24531 | 0,5m =max 3,6 0,5m = max 65 65 5000
LEDS-B14,4W/M IPOORGB | 24545 | 05m =max 72 0,5m=max125 00 5000
LEDS-B14,4W/M IP54RGB | 24546 | 0,5m =max 7,22 0,5m =max100 54 5000
LEDS-B14,4W/M IP65RGB | 24547 | 0,5m =max 72 05m=max120 65 5000
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Prislusenstvo

19036 CONNECTOR RGB 10-CP Konektor pre LED pasik, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)

\

19037 CONNECTOR RGB 10-CPC  Konektor pre LED péasik, CONNECTOR RGB 10-CPC
(19037)

/

19038 CONNECTOR RGB 10 Konektor pre LED pasik, CONNECTOR RGB 10 (19038)

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 19:00
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



