Kanlux

PROFILO |

Hlinikovy profil

MADE IN

POLAND

PROFILO |

[mm]

0O X,

PROFILO | 26554 eloxovany 1000
PROFILO | 2m 26555 eloxovany 2000
PROFILO I-W 26556 biela 1000
PROFILO I-W 2m 26557 biela 2000

Vstavany dekorativny osvetlovaci profil

« Materidl: hlinikova zliatina
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26572 SHADE C/D/E/I-FR Matny difuzor pre hlinikovy profil, 10 ks v baleni, SHADE C/D/E/I-FR (26572)
26573 SHADE C/D/E/I-FR 2M l(\g%té%c)jifﬂzor pre hlinikovy profil, 10 ks v baleni, SHADE C/D/E/I-FR 2M
26574 SHADE C/D/E/I-W Biely difazor pre hlinikovy profill, 10 ks v baleni, SHADE C/D/E/I-W (26574)
26575 SHADE C/D/E/I-W 2M Biely diftzor pre hlinikovy profil, 10 ks v baleni, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575)
26576 SHADE CK C/D/E/I-FR ?g%tsn%’/sc)iimzor pre hlinikovy profil, 10 ks v baleni, SHADE CK C/D/E/I-FR
26577 | SHADE CK C/D/E/I-FR2M l(\g%té%c)jifﬂzor pre hlinikovy profil, 10 ks v baleni, SHADE CK C/D/E/I-FR2M
26578 | SHADE CK C/D/E/I-W Biely difuzor pre hlinikovy profil, 10 ks v baleni, SHADE CK C/D/E/I-W (26578)
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26579 SHADE CK C/D/E/I-W 2M (Bzigg/7%i)flflzor pre hlinikovy profil, 10 ks v baleni, SHADE CK C/D/E/I-W 2M
26597 HANDLE C/D/E/I Montazny drziak k hlinikovému profilu, HANDLE C/D/E/| (26597)
=
26563 CONNECT C/D/E/I Drziak k hlinikovému profilu, CONNECT C/D/E/I(26563)
26601 SPRING | Pruzinovy drziak k hlinikovému profilu, SPRING | (26601)
#
V4 )
26591 STOPPER | Zaslepka k hlinikovému profilu, STOPPER | (26591)
26603 STOPPER I-W Zaslepka k hlinikovému profilu, STOPPER I-W (26603)
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