
ALOR DSL-W

 
12 AC; 12 DC;
220-240 AC 20

5÷25 0,5m

Kanlux ALOR je rodina bodoviek v najpopulárnejších farbách; čiernej a bielej, s matným povrchom. Súčasťou bodovky
nie je pätica. Môžeme si vybrať päticu GU10 alebo GX5,3, čo nám umožní použiť svetelné zdroje prispôsobené pripravenej
inštalácii.

Dekoračný prsteň bez pätice

Kanlux ALOR



   

ALOR DSL-W 26726 max 10 biela matná chýbajúce
ALOR DSL-B 26727 max 10 čierna matná chýbajúce
ALOR DTL-W 26731 max 10 biela matná v jednej osi 30
ALOR DTL-B 26732 max 10 čierna matná v jednej osi 30
ALOR DSO-W 26790 max 10 biela matná chýbajúce
ALOR DSO-B 26791 max 10 čierna matná chýbajúce
ALOR DTO-W 26795 max 10 biela matná v jednej osi 30
ALOR DTO-B 26796 max 10 čierna matná v jednej osi 30

Vytvorený dokument: 29.09.2025, 20:20
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
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