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IQ-LED ES-111 12W-WW | 27318 12 84 950 800 2700 40 GUIO G
IQ-LED ES-T1T 12W-NW | 27319 12 92 1050 850 4000 40 GUIO G

5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je dostupné na webovej stranke

Kanlux iQ-LED ES-111 s moderné LED svetelné zdroje, ktoré sa vyznacuju velmi vysokym indexom podania farieb Ra> 97.
Vyrobok ma Zivotnost 45 000 hodin, ¢o ndm umoznuje poskytovat na tieto zdroje zaruku 5 rokov. Zdroje Kanlux iQ-LED

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 15:01

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara. S K
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com


https://eshop.kanlux.sk/inc/Zarucne_podmienky_KANLUX_SK_5_let.pdf
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ES-111 naviac mdzu spolupracovat so stmievacmi.

IQ-LED ES-1112W

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 15:01

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré si uvedené v tomto materidli, nie sU pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkoéw, Poland kanlux@kanlux.com
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara. S K
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



