Kanlux BRAVO PU

5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je dostupné na webovej stranke

Panely Kanlux BRAVO su $pecialne vybrané komponenty pre esSte vacsiu spokojnost z ich pouZitia. Hlinikovy ram,
Specialne vybrané LED diddy, reflektor a difdzor pre rozptyl svetla su iba niektoré z vyhod panelov Kanlux BRAVO LED.
Daldou vyhodou tychto panelov je vysoky svetelny tok. Panely Kanlux BRAVO LED nie su dodavané s napajacim zdrojom.

Je nutné doplnit vhodny LED napajac z ponuky KANLUX
LED panel bez el. zdroja v sUprave.
Material panela/ramika: hlinikova zliatina
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https://eshop.kanlux.sk/inc/Zarucne_podmienky_KANLUX_SK_5_let.pdf
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Prislusenstvo

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62 Montazny drziak do SDK pre svietidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v baleni
(28502)

CLIPS BRAVO S/P 12030 Montazny drziak do SDK pre svietidla BRAVO 12030, 6 ks v baleni
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28505 SPN BRAVO S/P 12030 Univerzalne ocelové lanko na zavesenie svietidel, 6ks v baleni (28505)
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SPN BRAVO S/P 60-62

Univerzalne ocelové lanko na zavesenie svietidel, 4ks v baleni (28504)
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28501 BRAVO S/P GRIP 12030 Drziak pre prisadenud montdaz, 6ks v baleni (28501)
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27613 ADTR 6060 W Montazny rdmcek pre panel 600x600 (27613)
y
27610 ADTR 6060 SR Montazny ramcek pre panel 600x600 (27610)
27615 ADTR 6060 B Montazny réamcek pre panel 600x600 (27615)
27611 ADTR 12030 W Montazny ramcek pre panel 120x30 (27611)
27612 ADTR 12030 SR Montazny rédmcek pre panel 120x30 (27612)
28025

BRAVO DRIVER 36W

Elektronicky transformator pre napajenie panelu BRAVO P /PU s
vykonom 36W (28025)
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25591 PSR 100 Zabezpecovacie lanko (25591)
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Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 14:35

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré s uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



