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Panely Kanlux BRAVO S/SU to sú špeciálne zvolené komponenty pre ešte väčšiu spokojnosť s ich používaním. Hliníkový
rámik, špeciálne zvolené LED diódy, reflexný prvok a difúzor
rozptyľujúci svetlo sú iba niektoré prednosti panelov Kanlux BRAVO LED S/SU. Ďalšou prednosťou týchto panelov je
vysoká svetelná účinnosť (100 lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED
nie sú dodávané s napájacím zdrojom..

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX
LED panel bez el. zdroja v súprave.
Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

Kanlux BRAVO S



    Driver [index]

BRAVO S 40W6060NW W 28010 1050 40 4000 4000 110 biela 28026
BRAVO S 40W12030NW W 28022 1050 40 4000 4000 110 biela 28026

BRAVO S 40W6060NW W BRAVO S 40W12030NW W

BRAVO S 40W6060NW W BRAVO S 40W12030NW W



Príslušenstvo

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62 Montážny držiak do SDK pre svietidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení
(28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030 Montážny držiak do SDK pre svietidla BRAVO 12030, 6 ks v balení
(28503)

28501 BRAVO S/P GRIP 12030 Držiak pre prisadenú montáž, 6ks v balení (28501)

28026 BRAVO DRIVER 40W Elektronický transformátor pre napájenie panelu BRAVO S / SU s
výkonom 40W (28026)

25591 PSR 100 Zabezpečovacie lanko (25591)

Vytvorený dokument: 30.09.2025, 14:35
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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