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FT1200 37W-840-OPL 28630 37 4000 opálový X130/Y110 5000 135 1180 -25÷40
FT1200 37W-840-RYF 28631 37 4000 drážkovaný X115/Y105 5400 146 1180 -25÷40
FT1200 37W-840-INT 28633 37 4000 prizmatický, s úzkym lúčom X70/Y95 5200 141 1180 -25÷40
FT1200 37W-840-ASY 28634 37 4000 prizmatický, asymetrický X75/Y95 5200 141 1180 -25÷40

Materiál korpusu: PC
Materiál difúzora: PC

FT1200 37W-840-OPL FT1200 37W-840-RYF FT1200 37W-840-INT FT1200 37W-840-ASY

FUTURIO LED 37W 1180mm
Prachotesné LED svietidlo

Vytvorený dokument: 23.04.2024, 02:17 
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné. SK



FT1200 37W-840-OPL FT1200 37W-840-RYF FT1200 37W-840-INT FT1200 37W-840-ASY

FUTURIO LED 37W 1180mm
Prachotesné LED svietidlo

Vytvorený dokument: 23.04.2024, 02:17 
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné. SK


